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Datenblatt Barcode-Schilder, Wand

Produktbeschreibung

Anwendung
Die aus Stahl hergestellten Schilder sind robust und durch eine
Plastikumrandung geschitzt. Sie werden mit magnetischen Zeichen geliefert
und mit einem Loka Long Distance Etikett samt Barcode auf der abgeschragten
Unterseite. Standardmafig mit 2 Léchern versehen, fiir einfaches und
effizientes Montieren. ;3
Fur den Einsatz tber oder hinter Bodenstellplatze. Form und Etikett erlauben es,

den Barcode aus grofRerer Entfernung zu scannen. l“ MH”I”I"II””

Abmessungen
Standardabmessungen und max. Zeichenanzahl:
Schild- Max. Zeichen- Lese- Etikett- Gewicht
abmessungen | Zeichenanzahl hohe Entfernung GroRe
200 x 200 mm 4 60 mm 12m 35x 175 mm 0,40 kg
300 x 300 mm 4 100 mm 20 m 60 x 275 mm 0,85 kg
450 x 450 mm 4 150 mm 40 m 80 x 300 mm 1,85 kg
Farben
Standardfarbe Schild: Gelb Standardfarbe Zeichen: Schwarz
Optionale Schildfarben: Weil Optionale Zeichenfarben: Gelb
Rot Weily
Grin Rot
Orange Grin
Blau Orange
Blau
Etikettenfarbe: Gelb Druckfarbe: Schwarz
Weil

Bitte achten Sie auf einen ausreichenden Kontrast zwischen den Farben von Schild und Zeichen.

Spezifikationen

Schild

Material: 1 mm Stahlblech.

Verzinkung: Sendzimir

Gelbe Schilder: Beidseitig lackiert 5 um, doppelte Polyestergrundierung 20 ym
Weitere Farben Standardverzinktes Blech. Beidseitig farbig, mittels Folie 80 ym

Plastikumrandung

Material: Plastik mit Stahlklemmen innen.
Zeichen
Material: Schwarzer Gummimagnet + 0,8 mm schwarze Folie
Weitere Farben: 0,5 mm Gummimagnet + Farbfolie 80 pm.
Etikett Siehe ‘Loka® Long Distance Magnetic’
Weight
Schild: Ca. 8,0 kg/m?
Plastikrand: Ca. 65 g/m
Zeichen: Ca. 3 g/pc Zeichenhdhe 60
Ca. 5 g/pc Zeichenhdhe 100
Ca. 10 g/pc Zeichenhdhe 150
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Etikett: Ca. 2.26 g/ m?
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